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1 Allgemeine Angaben
1.1 Benutzerinformationen

Diese Betriebsanleitung (BA) erleichtert es, das Gerat kennenzulernen und seine Einsatz-
maoglichkeiten voll zu nutzen.

Sie enthalt wichtige Hinweise, das Gerat sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betrei-
ben.

Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu ver-
mindern und die Zuverlassigkeit und Lebensdauer des Gerates zu erhéhen.

Das Gerat ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten technischen
Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei seiner Verwendung Gefahren fir Leib und Leben des
Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen anderer Sachwerte entstehen.

1.2 Mitgeltende Dokumente

Zu jedem Gerat entstehen verschiedene Dokumente, die zusammen zur Technischen Do-
kumentation gehoren, das sind:

* Betriebsanleitung zum Gerat

* Betriebsanleitung zum Antrieb

» Betriebsanleitung zum Zubehdr, das in der Spezifikation aufgefihrt ist

«  Abnahmeprotokolle von TUV usw.

» Leistungslaufprotokoll

* Montagezeichnung (Mal}blatt)

» Spezifikation mit allen Daten

Nicht in jedem Fall sind alle vorgenannten Dokumente entstanden und beigefugt. Hier sind
die Angaben der Spezifikation zu beachten.

1.3 Sicherheitshinweise

* Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass das Bedienungspersonal die
Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat. Nicht der Bediener sondern der Be-
treiber ist fir die Sicherheit verantwortlich!

» Die in der Betrieberfirma und/oder dem Betreiberland flr den Einsatz des Gerates gel-
tenden Sicherheitsvorschriften und Gesetze sind einzuhalten.

» Benutzen Sie das Gerat nur in technisch einwandfreiem Zustand, sowie bestimmungs-
gemal, sicherheits- und gefahrenbewusst, unter Beachtung aller Hinweise der Be-
triebsanleitung!

» Beseitigen Sie Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, umgehend.

» Direkt an der Kreiselpumpe angebrachte Hinweise, wie z.B. Drehrichtungspfeil und
Kennzeichnung von Fluidanschlissen, mussen unbedingt beachtet und in vollstandig
lesbarem Zustand gehalten werden.

* Die Installations-, Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungshinweise in dieser Be-
triebsanleitung mussen eingehalten werden.
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1.4 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich zum Einbau in eine Gesamt-Maschine bzw. Anlage gemal}
Original-Spezifikation bestimmt. Es darf nur mit den in der Technischen Dokumentation
festgelegten Werten und allen sonstigen in der Spezifikation vorgegebenen Daten betrie-
ben werden.

Eine andere oder darUber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemals.
Fur hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht.

Anpassungen fur einen neuen Verwendungszweck sind unbedingt beim Hersteller zu er-
fragen.

1.5 Verpflichtung des Betreibers

» Der Betreiber / Bediener hat deshalb sorgfaltig darauf zu achten,
-dass die BA dem Bedienungspersonal standig zur Verfugung steht.
-dass die Sicherheitshinweise in dieser BA beachtet werden.
» Der Betreiber muss die ordnungsgemalie Integration der Komponenten und die Ab-
nahme der Gesamtanlage nach Maschinenrichtlinie (98/37 EG) gewahrleisten.

1.6 Zeichen und Symbole

In der BA werden folgenden Hinweise verwendet. Sie helfen, Gefahren besser zu erken-
nen.

Symbol Bedeutung:

Warnung! Lebensgefahr!

Dieses Zeichen warnt Sie vor Gefahren durch elektrischen Strom.

Vorsicht! Verletzungsgefahr! / Beschadigungsgefahr!
Dieses Zeichen warnt Sie vor Gefahren durch mechanische Einwirkung.

Wichtig:
Dieses Zeichen warnt Sie vor Handlungen, die das Gerat beschadigen oder
zerstoren.

Hinweis:
Dieses Zeichen weist Sie auf die wirtschaftliche Verwendung des Gerates hin.

Umwelt:

Dieses Zeichen weist Sie auf umweltschonende Arbeitsweisen und Entsor-
gung hin.
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1.7 Entsorgung

Gerat:
(g_] Entsorgen Sie das Gerat gemal den ortlichen Vorschriften fur die Entsorgung
von Industrieabfallen.

2 Geratebeschreibung / Technische Daten
2.1 Geratebeschreibung

Der Sensortaster ist fur den Wandeinbau in 6ffentlichen und privaten Schwimmbecken ge-
eignet. Er dient zum ein- bzw. ausschalten eines elektrischen Gerates.

2.2 Technische Daten

Werkstoff Einbausatz: ABS / Titan

Werkstoff Fertigmontage: ABS / Titan / 1.4571

Abmessungen Einbausatz (Streichfolienflansch): Tiefe 51mm (256mm) - (200x200x6mm)
Abmessungen Fertigmontage: 105mm x 105mm x 10mm
Standardlange ( Kabel ) 2m

3 Einbauvorbereitung und Montage

31 Einbauvorgang allgemein

Die max. Entfernung des Sensortasters zum Schaltkasten NT betragt 30m.
Die max. Entfernung des Sensortasters zur Wandlerbox 3.0 betragt 10m.

U]

Druckwellenschalters ( Pro ) konzipiert.

@ Der Sensortaster ist fir den Einbau in die entsprechenden Einbaugehause des

Sensortaster Schmalenberger GmbH + Co. KG 5
Version: 27138 - C D-72072 Tibingen / Germany



flivo

®

innovative schwimmbadtechnik

BETRIEBSANLEITUNG

3.2 Einbauvorgang Betonbecken gefliest und/oder Streichfolie
- Einbausatz -BHS (PVC-Rohr DN20)
Einbausatz - Befestigung an Schalung: Nagel
S
e ||
Fertigmontage
AN
Abb. 1

A\

Fertigmontage - komplett mit Schrauben (M5) in 3.7035
Maximaler Ausgleich 25mm - dartber hinaus wird eine Verlangerung benotigt.

Pos. [Best. Nr. |Benennung Stck. Bemerkung

1 60198 Blende 1

2 11072 Senkschraube 6 M5x25 DIN 7984-3.7035
3 98775 Fertigmontage - BS 1

6 94700 Einbausatz - BHS 1
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3.3 Einbauvorgang Betonbecken mit Folie

Einbausatz -BHS (PVC-Rohr DN20)
Befestigung an Schalung: Nagel

Einbausatz

DN 20

W
|
|

Fertigmontage

i

Abb. 2

Fertigmontage - komplett mit Schrauben (M5) und Klemmring in 3.7035
A Maximaler Ausgleich 25mm - dartber hinaus wird eine Verlangerung benotigt.

Pos. [Best. Nr. |Benennung Stck. Bemerkung

1 60198 Blende 1

2 11083 Senkschraube 6 M5x10 DIN7984 -3.7035
3 98776 Fertigmontage - H 1

4 11072 Senkschraube 6 M5x25 DIN965 - 3.7035
5 60515 Klemmring 1

6 94700 Einbausatz - BHS 1

7 60506 Flachdichtung 1 PVC weich
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3.4 Einbauvorgang Fertigbecken
3.41 Einbauvorgang Fertigbecken ( Einbausatz )
Einbausatz
. f’!ﬁ
E=m
Bohrschablone ¢
o
6;—,
[
Abb. 3:
Pos. [Best. Nr. |Benennung Stck. Bemerkung
6 94701 Einbausatz - A 1
9 60515 Klemmring 1
10 11072 Senkschraube 6 M5x25 DIN 965-3.7035
11 60519 Einbaugehause - A 1
12 60516 Flachdichtung 1 EPDM
13 60517 Flachdichtung 1 EPDM-Schaum
14 60509 Haltering 1
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3.4.2 Einbauvorgang Fertigbecken (Fertigmontage)

Fertigmontage
10
Schutzrohr (DN20)
. oder Schutzschlauch 3
Sensortaster —| |l P \ |
.‘\\.. f 6
Al 2
Standard-
kabellénge 2m
Fertighecken
Abb. 4:

Pos. |Best. Nr. [Benennung Stck. Bemerkung

1 60198 Blende 1

2 11083 Senkschraube 2 M5X10 DIN 965 -3.7035

3 98777 Fertigmontage - A 1

6 94701 Einbausatz - A 1

3.5 Ausgleichsmaoglichkeit

l ' l auf Anfrage
o
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4 Elektrischer Anschluss
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Sicherheitstrennung
Aus Grinden der elektrischen Sicherheit muss der Sensortaster zwingend
Uber eine "Sicherheitstrennung" wie eine Wandlerbox Art-Nr. 61405 oder direkt
am Schaltkasten NT betrieben werden. Dabei sind die definierten max. Lei-
tungslangen zu beachten.

Hinweis:
& Bei der Kabelverlegung ist zwingend auf eine sichere Trennung unterschiedli-
cher Stromarten innerhalb eines Installationssystems zu achten.
FUr die Kabelverlegung sind die Anforderungen der Kommunikationsverkabe-
lung aus der DIN EN 50174 und der DIN VDE 0100-520 zu beachten.

4.1 Sensortaster - Anschlussbelegung
Adernfarbe Funktionen

Weiss Schaltkontakt S1

Braun Schaltkontakt 24V

Grau LED1

Gelb LED2

Grin LED3

4.2 Sensortaster - technische Informationen
Schalteffekt: Impuls einmalig aktiviert

Elektrische Funktion:

normal gedffnet / Schlielzer

Elektrische Daten:

Imax = 200mA / UB =24V DC

4.3 Anschlusskabel

5 adriges Spezialkabel
Standardkabelldange 2 m

Farbcodiert

Aussendurchmesser 5,5 mm
Adernquerschnitt 0,5 gmm

10
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4.4 Installationshinweis und Kabellangen
Wandlerbox 3.0
FU + Motor
Sicherheitstrennung
! e ol 2 @ A @- \
i i
]
| Mantelleitung | Mantelleitung
I 5x0,5mm2 flex I 5x0,5mm2 flex |
| ) Schaltkasten NT
' Abzweigdose H/
[; O o . S
| | Sicherheitstrennung
| ] . integriert |
Leitungslange 2m (Standard) |
| verlangerbar bis 30m |
- >,
FU - Frequenzumrichter, Antriebsregler, Drehzahlgeregelte Pumpe
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